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Z-EFICIENT

Mayor entrada de Luz y la
maxima Resistencia Estructural
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Eficiencia Seguridad Uw =17 30 dB
Energética RC2 W/meK Clase 4




CRUZIAL

sistemas

Z-EFICIENT

El Equilibrio Perfecto

El sistema Z-EFICIENT con rotura de puente térmico (RPT) es la solucion de Puertas y Ventanas correderas ideal cuando se

busca el equilibrio perfecto entre una estética minimalista, el maximo aprovechamiento de la luz y una durabilidad y estanqueidad

certificadas.

Eficiencia y Confort

Incorpora la necesaria Rotura de Puente Térmico (RPT) para
optimizar la eficiencia y reducir el consumo de energia.

Valores Uw: El sistemna alcanza valores de transmitancia
térmica global (Uw) certificados de:
- Uw: 2,1 W/m?K en 1.230 x 1.480 mm (ventana corredera
2 hojas)
- Uw: 1,9 W/m?K en 1.480 x 2180 mm (balconera 2 hojas)
- Uw: 1,7 W/m?K en 2.400 x 2.200 mm (balconera 2 hojas)

- Apto para el CTE: La carpinteria es apta para las zonas A, B,
C, D y E del CTE, garantizando el cumplimiento normativo en
todo el territorio nacional, en funcion del vidrio utilizado.

Prestaciones AEV y Durabilidad
Certificada

- Estanqueidad Garantizada: Logra una clasificacion 8A
en Estanqueidad al Agua (UNE-EN 1027), un resultado
sobresaliente para un sistema deslizante, asegurando la
proteccion incluso en situaciones meteorologicas adversas.

- Resistencia al Viento: Certificacion Clase C4, confirmando
Ia robustez estructural y la fiabilidad del perfil ante fuertes
cargas de viento, esencial para instalaciones en altura o zonas
muy expuestas.

- Hermeticidad: Clasificacion de Permeabilidad al Aire Clase 3
(UNE-EN 1026), que asegura un aislamiento correcto y evita
las infiltraciones de aire.

www.cruzial.es
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Diseno y Estética Panoramica

Z-EFICIENT esta disenado con un marco perimetral con hojas
de corte recto y cruce panoramico que permite una mayor
superficie acristalada, consigue un nudo central stper reducido
de 35 mm, aportando un diseno minimalista y elegante que
garantiza una mayor entrada de luz natural.c

- Diseno: Todas las combinaciones que pueda imaginar,
multiples acabados para adaptarse a distintos proyectos. La
opcién de combinar dos colores (interior/exterior), permite una
integracion perfecta en cualquier fachada al mismo tiempo que
en el diseno interior.

Seccion de Hoja

Adaptabilidad

- El sistema de aluminio Z-EFICIENT dispone de capacidad
para realizar Puertas y Ventanas correderas de 2 o 3 carriles
con rodamientos de Ia mas alta calidad para garantizar un
suave deslizamiento sin apenas esfuerzo.

Acristalamiento
| hasta 38 mm

Permeabilidad al Aire
Clase 3

) Reciclable
& 100%

39 mm

% Clase 8A

Seccion de Marco
70/80 mm

o) Ressistencia al Viento
Clase C4
Especificaciones Técnicas — —
Sistema corredera Z-EFICIENT con rotura de puente térmico (RPT) ofrece la - ﬂa: I~ ‘ -
maxima superficie acristalada con la minima seccién vista con un diseno minimalista — —
y altas prestaciones térmicas y mecanicas..
Transmitancia Térmica Dimensiones Hoja Peso Hoja
Uf = 1,7 W/meK Ancho 2.600 mm hasta 160 kg
Uw = 0,9 W/m?K Alto 2.200 mm
- Canal de herrajes: - Seccion vista en hoja: 37 mm.
Camara 16, posibilidad de cierre multipunto - Seccion vista en cruce: 19 mm.
y bombillo. - Espesor de la perfileria: 1,5 - 1,6 mm

Otras opciones, Consultar

Estética Personalizada

El aluminio es un material duradero y versatil que admite una gran variedad de acabados. Estos, ademas de mejorar la resistencia a la
corrosion, mejoran el aspecto de los perfiles.

Multiples posibilidades; Anodizado, Lacado en toda la gama de colores de la carta RAL, imitacién madera y Ia posibilidad de disenar
cerramientos en Bicolor para facilitar la armonia estética con total independencia entre el interior y el exterior de la vivienda.

Estanqueidad al Agua



