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Rendimiento Térmico de Referencia

En Cruzial Sistemas, sabemos que la eficiencia se demuestra con datos. Nuestro sistema Practicable Z70 C16 de Aluminio con
Rotura de Puente Térmico (RPT) esta certificado para ofrecer los mas altos niveles de hermeticidad y aislamiento térmico en
carpinteria de aluminio practicable. Reduccion del consumo en energia disminuye hasta en un 55%.

Este sistema combina una estética moderna de hoja oculta (maxima entrada de luz y minimo perfil visto) con la ingenieria de
un canal de 16 mm que permite la instalacién de un triple acristalamiento y la incorporacion de herrajes de seguridad de alto
rendimiento.

Eficiencia Energética Certificada

Eficiencia Energética garantizada gracias a su RPT de hasta 37
mm vy el diseno de 70 mm de fondo. Z70 C16 alcanza valores
de Uw muy competitivos, optimizando la eficiencia y reduciendo
el consumo de energia:

- Uw: 1,1 W/m?K (Consultar tipologia, dimensiones y vidrio).

- Uw: 1,5 W/m?K en ventana 2 hojas 1.230 x 1.480 mm (con
vidrio Ug 1.1)

- Uw: 1,4 W/m?K en balconera 2 hojas 1.480 x 2.180 mm
(con vidrio Ug 1.1)

La capacidad para acristalamiento de hasta 28 mm, junto con el
canal de 16 mm, permite la instalacion de triple vidrio Ug 20,6
W/meK, apto para Passive Haus o zonas D y E extremas.

Hermeticidad sin Compromisos

Fabricado en nuestra planta de Toledo, garantizamos la o i ]
maxima clase en permeabilidad al aire y estanqueidad al agua, Diseno Intellgente

asegurando que los proyectos cumplan con los estandares
energéticos mas exigentes y garantizando el minimo consumo Diseno de "hoja oculta™ la hoja queda embebida tras el marco,
energético por infiltracién y la maxima proteccién contra lo que reduce la seccion vista de aluminio y amplia la superficie

acristalada, maximizando la entrada de luz natural y aportando
una estética uniforme y minimalista.

fenémenos meteorologicos extremos.

La carpinteria Z70 C16 es apta para las UNE-EN 14351-
1:2006 (en funcién del vidrio utilizado) para zonas A, B, C, D
y E del CTE (Cédigo Técnico de la Edificacion) cumpliendo la
normativa en todo el territorio nacional para edificios de nueva
construccion y rehabilitacion en reformas de viviendas.
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Especificaciones Técnicas =

El sistema Z70 C16 se posiciona como un sistema practicable de altas prestaciones térmicas, gran
hermeticidad y estética minimalista gracias a la ocultacion de la hoja. Es una solucién de eficiencia energética
reforzada para obra nueva y rehabilitacion.

Transmitancia Térmica Dimensiones Hoja Peso Hoja
Uf = 1,7 W/meK Ancho 2.400 mm hasta 160 kg
Uw = 0,9 W/m?K Alto 1.300 mm
- Canal de herrajes: - Nudo central (cruce): 35 mm.
Camara 16, posibilidad de cierre multipunto
y bombillo.

Otras opciones, Consultar

Estética Personalizada

El aluminio es un material duradero y versatil que admite una gran variedad de acabados. Estos, ademas de mejorar la resistencia a la
corrosion, mejoran el aspecto de los perfiles.

Multiples posibilidades; Anodizado, Lacado en toda la gama de colores de la carta RAL, imitacién madera y Ia posibilidad de disenar
cerramientos en Bicolor para facilitar la armonia estética con total independencia entre el interior y el exterior de la vivienda.




