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Eficiencia Energética Certificada

Nuestro Z70 HO+ lleva la eficiencia del Aluminio con Rotura de Puente Térmico (RPT) a un nuevo nivel. Con valores de
transmitancia térmica que alcanzar a cerramientos con perfiles de PVC. Optimizado para las zonas climaticas mas adversas y es
la opcion ideal para proyectos de consumo de energia casi nulo (nZEB).

La clave reside en su hoja de 76 mm que permite el uso de acristalamientos de hasta 38 mm, junto con un perfil de rotura de
puente térmico optimizado. Ademas, ofrece una estanqueidad inigualable en condiciones extremas de viento y agua.

Eficiencia y Confort

Ahorro de Tiempo y Costes de Montaje

Eficiencia Energética: Con |a optimizacion mejorada con
poliamida de la Rotura del Puente Térmico (RPT) el sistema
garantiza la eficiencia energética a la vez que reduce el
consumo de energia:

- Uw: 1,0 W/m?K (Consultar tipologia, dimensiones y vidrio).

- Apto para el CTE: El Codigo Técnico de la Edificacion es

el marco normativo principal en Espana que regula la calidad,
seguridad y habitabilidad de los edificios y las ventanas Z70 HO
son aptas para las UNE-EN 14351-1:2006 zonas A, B, C,D y
E del CTE, garantizando el cumplimiento normativo en todo el
territorio nacional, en funcién del vidrio utilizado.
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La nueva hoja de 76 mm incorpora una junta central ya
instalada en el perfil (juntas incorporadas). Esta mejora de
diseno agiliza significativamente el proceso de ensamblaje.

Menos manipulacion, menos riesgo de error y una mayor
velocidad de produccion, que se traduce en plazos de entrega
mas competitivos para un producto de alta gama. Es una
mejora de diseno que beneficia directamente a la rentabilidad
sin sacrificar la calidad final.
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Especificaciones Técnicas =

Z70 HO+ se posiciona como un sistema practicable premium disenado para proyectos que requieren
maxima eficiencia energética, alto nivel de estanqueidad y estética minimalista. La hoja oculta incrementa la —
superficie acristalada y eleva la percepcion de calidad del cerramiento.

Transmitancia Térmica Dimensiones Hoja Peso Hoja
Uf = 1,5 W/m?K Ancho 2.400 mm hasta 150 kg
Uw = 1,1 W/m?K Alto 1.300 mm

- Canal de herrajes:
Camara 16, posibilidad de cierre multipunto
y bombillo.

Otras opciones, Consultar

Estética Personalizada

El aluminio es un material duradero y versatil que admite una gran variedad de acabados. Estos, ademas de mejorar la resistencia a la
corrosién, mejoran el aspecto de los perfiles.

Mdltiples posibilidades; Anodizado, Lacado en toda la gama de colores de la carta RAL, imitacion madera y I3 posibilidad de disenar
cerramientos en Bicolor para facilitar la armonia estética con total independencia entre el interior y el exterior de la vivienda.




